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Игорь Безверхний 


В этой заключительной части статьи представле- 
на информация о процессоре управления, сервис- 
ном режиме, особенностях регулировки и настрой- 
ки, а также характерных неисправностях телевизо- 
ров Затзипд на шасси 515А. 


Процессор управления 

Программирование конфигурации телевизора, 
предварительные установки, оперативные и сервис- 
ные регулировки телевизора, выбор каналов, а в неко- 
торых моделях также декодирование и обработка сиг- 
налов телетекста осуществляются процессором 1С9О1. 

Существует множество вариантов реализации 
процессора управления для шасси 515А. Все версии 
без телетекста изготовлены фирмой 7100, а с теле- 
текстом — фирмой РЬШр$ [на базе процессора 
ЗАА5291Р5). На рынке СНГ распространены процес- 
соры без телетекста 57 М17ЗЕВ и 57 М17ЗЕВЗ, а так- 
же с русским телетекстом 5РМЛУЪЗЕН. Назначение 
выводов процессоров приведено в таблице 4, а схе- 
ма включения - на рис. 5 и 6. Обращаю внимание чи- 
тателей, что на фирменной принципиальной схеме до- 
пущена неправильная маркировка выводов 1...8 про- 
цессора управления без телетекста (см. рис. 5). Эту 
маркировку я сохранил и в таблице 4. Процессор с 
телетекстом имеет 58 вывода, а без него — 42. При- 
чем назначение выводов, не относящихся к телетек- 
сту, у них наполовину совпадает (см. рис. 5, 6 и таб- 
лицу 4), т.е. назначения выводов 1...21 микросхем со- 
впадают полностью, а выводам 29...42 процессора 
без телетекста соответствуют выводы 39...58 процес- 
сора с телетекстом. Для обеих разновидностей мик- 
росхем на плате предусмотрено одно и то же устано- 
вочное место. Несовпадающие номера выводов этих 
процессоров далее по тексту указаны в скобках. Зна- 
чения всех установочных и регулировочных парамет- 
ров запоминаются в микросхеме энергонезависимой 
памяти 1СЭ0е (24С040). Процессор обменивается 
информацией с этой микросхемой и видеопроцес- 
сором 1С2О01 по двунаправленной шине 12С; вывод 
39 [49] — линия тактовых импульсов (5С1), а вывод 
ДО [50] — линия данных (50А). Вывод 38 (48) может 
использоваться для блокировки процессора при под- 
ключении внешних устройств в процессе тестирова- 
ния телевизора на заводе-изготовителе. На вывод 36 
(45) микросхемы 1С90О1 поступают сигналы от инф- 
ракрасного фотоприемника НЕЭОЛ [ОРС-5О\УЕ) сис- 
темы ДУ, а на выводы 9 и 10 процессора 57М17З 
(для 5РМЛ 75ЕН только на вывод 9) поступают управ- 
ляющие сигналы от локальной клавиатуры. 

Кварцевый резонатор ХЭОЛ [6 МГц) включен меж- 
ду выводами 31 и З2 процессора 57М-173. Анало- 
гичный резонатор, но частотой 12 МГц, подключен 
между выводами 41 и 42 процессора ЗРМ-175ЕВ. 
Сброс процессора осуществляется кратковременным 
уровнем «лог. О», который поступает при включении 
телевизора на вывод 33 (43) 1С901 от схемы сброса 
(вывод 6 |1С802). Команды включения телевизора и 


перевода его в дежурный режим снимаются с вывода 
18 1С9ЭО1Л, а управления индикатором — с вывода 19. 
Выбор частотного поддиапазона осуществляется с 
помощью ключей 9906, 9905 и 9904, управляемых 
напряжениями на выводах 2, Зи 4 процессора, а на- 
пряжение настройки формируется 9901 из широтно- 
импульсного сигнала на выводе 1. 

Для работы схемы экранного меню (050) и теле- 
текста необходимы строчные и кадровые импульсы 
обратного хода. На вывод ©6 (36) процессора по- 
ступают строчные импульсы (СИ); кадровые импуль- 
сы поступают на выводы 27 (37) и 37 (47). В цепи СИ 
процессора ЗРМЛУЗЕН установлен инвертор 9902 
(рис. 5), а при использовании процессора 57М17З 
сигнал подается через эмиттерный повторитель на 
транзисторе с тем же позиционным номером 
(рис. 6). В процессоре ЭРМЛУЗЕРН для работы теле- 
текста необходим ПИТС, который поступает на его 
вывод 24 с видеопроцессора 1С201 (вывод 38] че- 
рез эмиттерные повторители 9851 и ВТО2. ВЕВ-сиг- 
налы ОО и телетекста формируются на выводах 24 
(34), 23 [33] и ее [(38)}, а бланкирующий сигнал — на 
выводе 25 (35) процессора. 

Осциллограммы сигналов в контрольных точках 
показаны на рис. 7. 


СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 

После сложного ремонта, замены кинескопа или 
микросхемы памяти 1С902 необходимо произвести 
регулировку телевизора. Основные параметры шас- 
си 515А устанавливают в сервисном режиме 
(ГАСТОВУ (ЗЕАМСЕ) МОПЕ). Достоинством большин- 
ства телевизоров батзипд (в том числе на шасси 
КЗЛА)] является то, что при замене микросхемы па- 
мяти не требуется ее предварительно программиро- 
вать. Для автоматической записи заводских устано- 
вок в «чистую» микросхему (эта операция называет- 
ся инициализацией памяти) достаточно включить 
телевизор и оставить его в дежурном режиме на 
10...15 секунд. При этом в 1С9О02 переписываются 
данные об установках «по умолчанию» из ПЗУ про- 
цессора. Следовательно, после замены 1С902 надо 
отрегулировать геометрию растра, баланс белого ит.д., 
а после замены кинескопа — еще и ускоряющее на- 
пряжение и фокусировку. Необходимо также прове- 
рить (и установить) в сервисном режиме значение 
параметра \/А (уегЯса! атрИи9де) (оно должно быть 
равно 45}, значение параметра 5С (5$—соггес@оп) 
(О для кинескопов с диагональю 14" и 16", 10 для ки- 
нескопов 20" и 12 для кинескопов 21"). Не следует 
выполнять регулировку телевизора в режиме А\/ (ви- 
део). Вход в сервисный режим и регулировку можно 
производить с пульта ДУ, входящего в комплект теле- 
визора, для этого необходимо: 

1. Включить телевизор; 

2. Перевести его в дежурный режим (5ТАМО-ВУ); 

3. Нажать кнопки ПДУ в следующем порядке: 
ОИ5РЕАУ - Р.5ТО -> МУТЕ -> РО\ММЕВ ОМ. 





Телефон: (095) 925-6047 
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Рис. 5. Процессор управления без телетекста 
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Рис. 6. Процессор управления с телетекстом 
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Таблица 4. Назначение выводов процессора управления 5РМ17ЗЕВ [с телетекстом] 
и 57МЛУЗЕН (без телетекста] 













































































































































































ое рии 75 Обозначение* Назначение* 
1 1 УТ Выход ШИМ-сигнала для получения напряжения настройки 
2 2 УНЕ (М.С) Выход команды Вкл. диапазона ЦНЕ (ДМВ) 
3 3 \УН (ЗЕСАМ-Ё) Выход команды Вкл. диапазона УНЕ-Н 
4 4 р Выход команды Вкл. диапазона \УНЕ-Ё 
5 5 В/С (УНР) Выход команды Вкл. стандарта В/С 
6 6 БИК (УНЕ-Н) Выход команды Вкл. стандарта ОК 
7 7 1 (МНЕ-Ё) Выход команды Вкл. стандарта | 
8 8 М (ЗРОТ) Выход команды Вкл. стандарта М 
9 9 КЕУ (КЕУ 1М1) Вход сигнала от локальной клавиатуры 
10 10 М.С (КЕХ 1№2) Свободный вывод (Второй вход от локальной клавиатуры для 57М17ЗЕК) 
11 11 СМО Общий провод 
12 12 М.С Свободный вывод 
13 13 СМО Общий провод 
14 14 СМО Выход команды переключения РАУМТ$ С 
15 15 ЕЗО ВЕЗЕТ (М.С) Вход команды «Сброс» (Свободный вывод для $7М17ЗЕК) 
16 16 НОО М 
17 17 МОТЕ Выход блокировки звука 
18 18 РО\МЕВ Выход команды Вкл./Выкл. рабочего режима (| - раб. режим, Н — деж. режим) 
19 19 ГЕБЛ Выход управления индикатором (активный уровень — Н) 
20 20 ЕО? (ТИМЕБ) Свободный вывод 
21 21 М.С Свободный вывод 
22 \М$$ЗА Общий провод аналоговой части 
23 С\В$1 Свободный вывод (подключен на общий провод) 
24 С\В$2 Вход ПЦТС для телетекста 
25 ВЕАСК Запоминающий конденсатор уровня черного для сигналов телетекста 
26 1КЕР Опорный ток ФАПЧ декодера телетекста 
27 ЕВАМЕ Свободный вывод 
28 ТЕЗТ Свободный вывод (подключен на общий провод) 
29 1ВЕР Свободный вывод (подключен на общий провод) 
30 СОМТКАЗТ Свободный вывод (подключен на общий провод) 
31 КСВКЕР Вход опорного напряжения ЕК СВ-сигналов телетекста 
22 32 0$0-В Выход сигнала В 
23 33 0$0-С Выход сигнала С 
24 34 0$0-В Выход сигнала К 
25 35 О$0-ЕР/В Выход бланкирующего сигнала 
26 36 Н-5УМС Вход СИОХ 
27 37 \-$УМС Вход КИОХ 
28 38 МСС (смо) Напряжение питания +5 В (для 57М17ЗЕК — времязадающая цепь 
знакогенератора графики О$0) 
29 39 МСС? (ЕООР) 
30 40 ТЕЗТ (©МО) Подключен на общий провод 
31 41 ХТАЕ-М Кварцевый резонатор 6 МГц (без телетекста) или 12 МГц (с телетекстом) 
32 42 ХТАЕ-ОЧТ 
33 43 ВЕЗЕТ Вход команды «Сброс» 
34 44 МССЛ (МОБ) Напряжение питания +5 В 
35 45 КЕМОСОМ (М.С) Вход импульсного кода от ИК-приемника (Свободный вывод для $37М17ЗЕК) 
36 46 М.С (КЕМОСОМ) Свободный вывод (Вход импульсного кода от ИК-приемника для 57М17ЗЕК) 
37 47 \-$УМС Вход КИОХ 
38 48 ВУ$-5ТОР Свободный вывод 
39 49 $СЕ Линия тактовых импульсов шины РС 
40 50 ЗОА Линия данных шины РС 
41 51 Т\У/АМ Выход переключения Т\//А\М 
42 52 ЭСАКТ Вход команды Вкл. режима А\/ от вывода 8 разъема ЗСАКТ 








*В обозначении выводов процессора 57 М1 73 на принципиальной схеме изготовителем допущен ряд неточностей. Кро- 
ме того, есть некоторые различия между соответствующими выводами процессоров 57М173З и 5РМ175. Поэтому в 
этой таблице все обозначения, указанные на схеме, и назначение выводов процессора 57М1 73, отличающееся от 
$РМТ 75, указаны в скобках. 
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Рис. 7. Осциллограммы в контрольных точках 


На экране телевизора появляется сервисное 
меню (рис. 8): 

Сервисное меню имеет четыре строки (подме- 
ню): 

1. АБУУЗТМЕМТ - регулировка; 

2. ТЕЗТ РАТТЕВМ; 

3. ОРТОМ ВУТЕЗ — вспомогательные установки; 

4. ВЕЗЕТ — сброс. 

Выбор строк сервисного меню производится 
кнопками «СНАММЕЕ +/-», а вход в подменю — 
кнопками «\/ОЕУМЕ УР/БОО\\/М». Выбрав строку 
АОЗУЗТМЕМТ, входим в меню регулировки основ- 


ных параметров. Выбор параметра (см. таблицу 5) 
производится кнопками «СНАММЕЕ +/-», а его ре- 
гулировка — кнопками «\/ОНУМЕ УР/ИБО\^\/М». 

Значения параметров запоминаются в энергоне- 
зависимой памяти автоматически. 

Выход из сервисного режима осуществляется при 
выключении питания кнопкой Ро\мег ОЕЕ. 

Меню ТЕЗТ РАТТЕВМ используется только при 
заводской проверке. Оно имеет две строки: \\/НТЕ 
и АСМС, первая используется при контроле пара- 
метров телевизора без телетекста, а вторая -— с те- 
летекстом. 


Таблица 5. Параметры, регулируемые в меню АВУУЗТМЕМТ, и их начальные значения 










































































№ в Функция Диапазон регулировки | Начальные значения 
1 АСС Ашотанс Сат Соп!го! (АРУ) 0...63 10 
2 \СО \МоНаде Сопго! ОзсШаюг (ГУН) 0,1 р 1 ва 
3 УВТ Зи6 Ви9пез$ (субъяркость) 0...23 8 
4 $СТ ЗиВ Сопёгаз+ (субконтрастность) 0...23 10 
5 $СВ Зи6 Со!ог (поднасыщенность) 0...23 10 
6 $С $-Согесйоп ($-коррекция) 0...63 12 
7 |<] Вед Сат (усиление красного) 0...63 47 
8 сс Сгееп Сам (усиление зеленого) 0...63 32 
9 ВС Вше Сат (усиление синего) 0...63 34 
10 |СОЕ Са#оде Опуе 1еуе! (уровень напряжения на катоде) 0...7 4 
11 |ВЕО Вше Э!гесй Моде (расширение синего) 0...3 0 
12 |РЭЁ РАЕ \Мег#са! Зюре (линейность по вертикали для РАЕ) 0...63 19 
13 |Р\$ РАЁ \Мешса! ЗМ (центровка по вертикали для РАЁ) 0...63 32 
14 |РУА РАЕ \Мег#са! Атр!иае (размер по вертикали для РАЕ) 0...63 42 
15 |РН$ РАЁ Нопхома! ЗВ (центровка по горизонтали для РА!) 0...63 40 
16 |М№5К МТ$С Зи6 Соог (поднасыщенность для МТ$С) 0...23 7 
17 |$З1Г ЗиБ Тип (вспомогательный цветовой тон МТ$С) 0...12 0 
18 |1Т$$ ТТХ $и6 Сопуга$1 (субконтрастность для телетекста) 0...63 ыы аи НЙ 
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ЗЕВ\/ИСЕ (РАСТОВУ) 


АБЧУЗТМЕМТ 
ТЕЗТ РАТТЕАМ 
ОРТОМ ВУТЕЗ 
ЛРЕЗЕТ 











Рис. 8. Сервисное меню 


Вспомогательное меню ОРТЮМ ВУТЕЗ использу- 
ется для установки конфигурации телевизора в за- 
висимости от комплектации, модели и региона про- 
дажи. Меню содержит подпункты: 

ВУТЕ О - нулевой байт; 

ВУТЕ 1 — первый байт. 

Шестнадцатеричные значения байтов для разных 
процессоров приведены в таблице 6. 

Каждый разряд шестнадцатеричного числа соот- 
ветствует четырехразрядному двоичному числу. 
Каждый разряд двоичного числа соответствует 
определенной установке. 

Меню ВЕЗЕТ (сброс) используется при завод- 
ской проверке (см. таблицу 7). 


ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛИРОВКИ ТЕЛЕВИЗОРА 

Как правило, после ремонта не возникает необхо- 
димости в полной регулировке телевизора — доста- 
точно подстроить отдельные параметры, например, 
фокусировку, баланс белого, размер и линейность по 


Таблица 6. Значения ОРТ!ОМ ВУТЕЗ для стран СНГ 



























































130 + 2,5 В 


14, 16": 120+2,5 В 
20, 21": 130+2,5 В 


Рис. 9. Осциллограмма сигнала на катоде зеленой 
пушки кинескопа 


вертикали. Полную регулировку производят после за- 
мены кинескопа или микросхемы памяти 1С9ЭО8. 


Регулировка фокусирующего напряжения 

1. Подать на вход черно-белый сигнал [напри- 
мер, сетчатое поле); 

2. Потенциометром ГОСУ$ на ТДКС добиться оп- 
тимальной фокусировки. 


Регулировка ускоряющего напряжения 

1. Подать на вход сигнал градаций яркости (чер- 
но-белые полосы); 

2. Подключить осциллограф к катоду зеленой 
пушки кинескопа; 

З. Пультом ДУ установить режим изображения 
СТАМВАРО; 

4. Потенциометром ЭСВЕЕМ, расположенным 
на ТДКС, установить уровень черного в сигнале 
+130 + 2,5 В для кинескопов 20", 21" и +120 + 2,5 В 
для кинескопов меньшего размера (см. рис. 9). 


Регулировка баланса белого 

Эту регулировку необходимо выполнить после 
установки ускоряющего напряжения. Изготовитель 
рекомендует производить ее при помощи цветового 
анализатора типа САТОО по сигналу испытательной 





Процессоры ВУТЕ О ВУТЕ 1 таблицы Тозбфа, с использованием специального 
сервисного пульта. В обычных мастерских такого 
ЕЕ 2 — оборудования, как правило, нет. В этом случае мож- 
ЗРМ175ЕВ 01 19 р | р и — 
но использовать приведенную ниже методику: 
1. Перед регулировкой баланса белого прогреть 
телевизор ЗО минут при максимальной яркости (же- 
о . лательно, подав на его вход сигнал белого поля); 
2. Подать на вход сигнал градаций яркости (чер- 
Обозначение Функция Значение но-белые полосы): 
СНАММЕЕ Канал АББ/ЕВАЗЕ 3. Войти в сервисный режим (5ТАМО-ВУ > 
ЗОВТ Сортировка МОМ —> О5РЕАУ - Р.5ТО -> МОТЕ -> РО\ММЕВ ОМ}; 
ЗУЗТЕМ Система АЧТО 4. Выбрать строку АВУУЗТМЕМТ в сервисном 
МЕБ Таймер ОЕЕ меню; 
ВЕОЕ биниеакоа ОЕЕ 5. Отрегулировать АС и ВС так, чтобы темные и 
ЭСВЕЕМ светлые полосы имели одинаковый цветовой оттенок. 
Блокировка от несанкциони- 
СНШО ОСК рованного включения ОРЕ Регулировка ГУН 
(ЗаМОЮ ОТ ДеТеИ») В сервисном режиме установить значение пара- 
РСТУВЕ Изображение ЗТАМОАВО метра \/СО равным 80. В телевизоре европейской вер- 
\МОГОМЕ Громкость 10 сии (например, с процессором 5 М-17ЗЕ\Л/ или ЗРМ- 
СН. $КР Пропуск канала ЕКАЗЕ 175Е) значение параметра \/СО должно быть равно 1. 
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Регулировка АРУ 
Установить в сервисном режиме значение пара- 
метра АСС равным 14. 


Регулировка поднасыщенности 
Установить в сервисном режиме значение пара- 
метра ЭСН равным 10. 


Регулировка 

геометрических параметров растра 

1. Подать на вход сигнал испытательной табли- 
цы или сетчатого поля; 

2. Установить значение параметра $5С (5-образ- 
ная коррекция) равным 10 для кинескопов 20", рав- 
ным 12 для кинескопов 21" и равным О для кинеско- 
пов 14" и 16"; 

3. Выполнить предварительную установку раз- 
мера по вертикали, установив значение параметра 
Р\УА [РАЕ \егяса! АтрШи9де) равным 40; 

4. Изменяя значение параметра Р\/З (Мегиса! 
ЭВ), добиться центровки изображения по вертикали; 

5. Изменяя значение параметра Р\А, получить 
оптимальный размер по вертикали; 

6. Изменяя значение параметра Р$Ё (линейность 
по вертикали), добиться, чтобы вертикальные раз- 
меры квадратов испытательной таблицы или сетча- 
того поля были одинаковы вверху и внизу растра; 

7. Изменяя значение параметра РН$ (Ногхопва! 
эВ), добиться центровки изображения по горизонтали. 


ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Горит сетевой предохранитель 

При первом включении после замены предохра- 
нителя и других вышедших из строя деталей (выпря- 
мительного моста, микросхемы преобразователя и 
т.п.), БП может идти «в разнос» из-за неустранен- 
ной первопричины дефекта. Рекомендую включить в 
разрыв сетевого провода лампу накаливания 
150...200 Вт. Если напряжение питания строчной раз- 
вертки будет завышенным, следует проверить мето- 
дом замены схему стабилизации 07803, оптопару 
РСВОЛ и ШИМ-контроллер 1С801. 


Телевизор не включается, 

индикатор дежурного режима не светится 

1. Проверить напряжение питания процессора 
+5 В на выводе 9 1СВО@. Если оно занижено или от- 
сутствует, следует проверить входные напряжения на 
выводах 1 и © этой микросхемы; 

1.1. При отсутствии напряжений на этих выводах 
следует в первую очередь проверить цепь Е8О@, а так- 
же работоспособность преобразователя БП (см. п. 8}; 

1.2. При наличии напряжений на выводах 1 и 2 
микросхемы 1С8О2 следует проверить, нет ли корот- 
ких замыканий по цепям питания +5 В. Это удобно 
делать методом исключения, последовательно отпа- 
ивая выводы микросхем, на которые оно поступает, 
с последующим включением аппарата и проверкой 
наличия напряжения +5 В. Для шасси 515А это вы- 
воды 8 1СЭО@ и выводы 38, 39 и 44 микросхемы 
1СЭОЛ, если установлен процессор 5РМ1Т75, или вы- 
воды 28, 89 и 34, если установлен процессор 
57М17З. Неисправной следует считать микросхе- 


му, при отключении выводов питания которой в цепи 
вывода 9 появляется напряжение +5 В; 

1.3. Если напряжение +5 В отсутствует и коротких 
замыканий по цепи +5 В не обнаружено, а напряже- 
ние на выводах 1 и @ микросхемы 1С802 нормаль- 
ное — следует заменить эту микросхему. 

2. Преобразователь БП считается неработающим, 
если отсутствуют все вторичные напряжения блока пи- 
тания при наличии напряжения +300 В на выходе сете- 
вого выпрямителя. Это напряжение удобно измерять на 
конденсаторе С8О1 или на выводе 1 трансформатора; 

2.1. В первую очередь следует проверить целос- 
тность первичной обмотки и элементы схемы запуска 
АВО2, Н8ОЛ, 0804, С808, 0810; 

2.2. Проверить цепь обратной связи с вывода 6 
трансформатора на вывод 5 1С801; 

2.3. Проверить на наличие коротких замыканий 
выпрямители вторичных напряжений, в первую оче- 
редь — цепи питания строчной развертки (+125 В}; 

2.4. Проверить микросхему |1С8О1 методом замены. 


Нет растра и звука 

(индикатор дежурного режима светится) 

1. Проверить напряжение +4 В на выводе 16 
процессора 1СЭОЛ. Если оно отсутствует и не появ- 
ляется при попытках перевода телевизора из дежур- 
ного режима в рабочий, следует проверить процес- 
сор методом замены. 

2. Проверить напряжение на выводе 18 процес- 
сора 1СЭОЛ. При переходе из дежурного режима в 
рабочий и обратно логический уровень на этом вы- 
воде должен изменяться. Если этого не происходит, 
следует проверить процессор методом замены. 

З. Если напряжение на выводе 18 процессора 
1С901 при переходе из одного режима в другой из- 
меняется, а индикатор дежурного режима при пере- 
воде телевизора в рабочий режим гаснет, то следует 
проверить, появляется ли при этом напряжение пи- 
тания видеопроцессора +8 В на выводе 8 1С808; 

3.1. Если оно не появляется, следует проверить 
цепи питания видеопроцессора +8 В на короткое за- 
мыкание (см. выше) и при необходимости заменить 
видеопроцессор; 

З.2. Если напряжение +8 В отсутствует и коротких 
замыканий по цепи +8 В также не обнаружено, сле- 
дует заменить микросхему |С8О8; 

3.3. Если напряжение +8 В имеется, следует про- 
верить напряжение питания строчной развертки 
+185 В. Если его нет, следует проверить 0808 и цепи 
подачи напряжения +125 В на выходной каскад; 

3.4. Если это напряжение сильно занижено (+80 В 
и ниже), следует закоротить базу и эмиттер транзис- 
тора 940; повышение напряжения до +185 В свиде- 
тельствует о неисправности ТДКС или наличии корот- 
ких замыканий в цепях его вторичных обмоток. 

3.5. При наличии напряжения +185 В следует про- 
верить форму и амплитуду строчных импульсов на 
базе 9401 [косвенно это можно сделать, измеряя 
постоянное напряжение с помощью тестера); 

3.6. Если тестер показывает на базе 9401 неболь- 
шое отрицательное напряжение (приблизительно — 
О,4...1 В), то строчные импульсы в норме. При отсут- 
ствии накала кинескопа и высокого напряжения сле- 
дует проверить на обрыв коллектор 9401 и ТДКС; 
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З.7. Если на базе 9401 небольшого отрицатель- 
ного напряжения нет, необходимо проверить нали- 
чие строчных импульсов на выводе 40 1С201 при 
помощи осциллографа, далее — напряжение питания 
транзистора 8408, сам транзистор и трансформа- 
тор Т4ОЛ1 [часто встречающийся дефект}; 

3.8. При отсутствии на выводе 40 |1С201 строч- 
ных импульсов следует проверить напряжение +8 В 
на выводе 37 микросхемы. При наличии напряжения 
необходимо проверить 1С201 методом замены. 


Растр есть, звука и изображения нет 

1. Проверить цепь прохождения сигнала ПЧ с 
выхода [Е тюнера. 

2. Если сигнал ПЧ с выхода Е тюнера проходит, 
следует проверить напряжения питания, АРУ, на- 
стройки и переключения диапазонов на соответству- 
ющих выводах модуля тюнера. 

3. Если какое-либо из этих напряжений не соот- 
ветствует норме, необходимо проверить цепи его 
формирования, а также сам тюнер на наличие ко- 
ротких замыканий. При этом следует помнить, что 
напряжения настройки и переключения диапазонов 
формируются по сигналам 1СЭО1, напряжение АРУ — 
в видеопроцессоре 1С201, а напряжение питания 
тюнера +5,6 В -— из напряжения +16,5 В, которое по- 
дается с выпрямителя в блоке строчной развертки. 

4. Если напряжения на выводах тюнера в норме 
и сигнал ПЧ с выхода |ЁЕ проходит, следует считать 
неисправным сам тюнер. 

5. Если сигнал ПЧ с выхода Е тюнера не прохо- 
дит, телевизор на сигналы локальной клавиатуры и 
пульта ДУ реагирует и сигналы с А\-входов прохо- 
дят, следует проверить методом замены фильтр ПАВ 
ЗЕМО@ и видеопроцессор 1С201. 

6. Если сигнал ПЧ с выхода |ЁЕ тюнера не прохо- 
дит, телевизор на сигналы локальной клавиатуры и 
пульта ДУ не реагирует, следует проверить напря- 
жения на линиях шины 12С. В дежурном режиме на 
обеих линиях этой шины около +5 В, в рабочем - не- 
много меньше. Если напряжения на линиях сильно 
занижены, необходимо проверить методом замены 
микросхемы 1С2О1, 1С901 и [С906. 


Нет изображения, растр и звук есть 

1. Проверить ПЦТС на выводе 6 видеопроцес- 
сора 1С2О1, если его нет — заменить микросхему. 

2. Если ПЦТС на выводе 6 видеопроцессора 
[С201 имеется, следует проверить АСВ-сигналы на 
выводах 21, 20 и 19 микросхемы; 

2.1. Если ВСВ-сигналы на выводах 21, 2Ои 19 
микросхемы |С201 отсутствуют, следует проверить 
эту микросхему методом замены; 

2.2. Если ВСВ-сигналы на выводах 21, 2Ои 19 
микросхемы 1С2071 есть, следует проверить плату 
кинескопа, накал кинескопа, наличие и величину 
ускоряющего и высокого напряжения, а также сам 
кинескоп. 


Нет звука, изображение нормальное 

1. Проверить напряжение питания УМЗЧ +10... 
12,5 В на выводе 4 микросхемы 1С6О0е (ТОА7О57АС] 
или на выводах 1 и @ микросхемы 1С601 (ТОА7О568В). 
При отсутствии напряжения проверить А81е и В81З. 


2. При наличии напряжения питания УМЗЧ прове- 
рить напряжения на выводах 8, 10, 11 и 13 микросхе- 
мы |С6О2 (ТРА7О57АЩ) или на выводах 6 и 8 микро- 
схемы 1С6О1 (ТОРА7О5Б68В). Напряжения на них должны 
быть одинаковы и равны половине напряжения пита- 
ния. При отклонении хотя бы одного из этих напряже- 
ний от нормы микросхему УМЗЧ надо заменить. 

3. Проверить прохождение сигнала, коснувшись 
отверткой вывода 15 микросхемы 1С201. 

4. Если сигнал не проходит, необходимо прове- 
рить 07205 и СЭЗ1, а также напряжение на выводах 
1 и 7 микросхемы 1С602 (ТРА7О57 АС] или выводе 5 
микросхемы 1СБО1 [ТОА7О56В). 

5. При напряжении на выводах, близком к нулю, 
следует проверить транзисторные ключи @903 и 
09907. 

6. Если сигнал проходит, следует считать неис- 
правной микросхему 1С2О1. 


Не работает телетекст 

(только для телевизоров с процессором 5РМ175] 

1. Проверить наличие ПЦТС на выводе 24 про- 
цессора (5РМЛ 75). Если сигнал отсутствует — про- 
верить цепь от видеопроцессора, транзистор О@ТО2 
и сам процессор. 

2. Проверить напряжение на выводе З1 и сигна- 
лы на выходах Зе, 33, 34, 35 процессора. Если они 
есть — несправен видеопроцессор 1С201 (при этом 
может отсутствовать 050), а если нет — процессор 
1[С901 (5РМ175). 


Другие неисправности 

1. Не устранимые регулировкой искажения по 
вертикали и отсутствие кадровой развертки чаще 
всего возникают при неисправности микросхемы 
1[СЗ3О1 (ТОА8356). 

2. Нарушения баланса белого (также не устра- 
нимые регулировкой) могут возникнуть при неис- 
правности микросхем видеопроцессора 1С2О1 или 
выходных видеоусилителей (10501). 

3. Частый выход из строя выходного транзисто- 
ра строчной развертки 9401 может происходить из- 
за: повышенного напряжения питания, некачествен- 
ных паек выводов межкаскадного строчного транс- 
форматора Т4О1, потери емкости конденсатора 
фильтра С408, обрыва корректирующих конденса- 
торов С4О09 и С41О. 

Известно, что одни и те же неисправности в раз- 
ных аппаратах одной модели могут проявляться по- 
разному. Так, в некоторых телевизорах на шасси 515А 
при неисправностях строчной развертки, связанных 
с отсутствием импульсов на базе выходного транзи- 
стора, индикатор дежурного режима мигает с перио- 
дом 2...3 с. Синхронно с индикатором включаются и 
выключаются все напряжения рабочего режима. 
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